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DG

Gate 1 DG
Threephase

User 1 24V DG
for 1  24v MoTor for sliding  or 
swing gaTes, Barriers, garage door
pour 1 moteur 24 V pour portails CoulissaNts, 
BattaNts, Barrières, portes de garage

Gate 2 DG
for 2 sliding gaTes, swing gaTes,
Barriers sliding doors condoMiniuM use
usage ColleCtiF pour 2 operateurs pour 
portails CoulissaNts, BattaNts, Barrières, 
portes CoulissaNtes

User 2 24V DG 
for 2 24v MoTors 
pour 2 moteurs 24 V

Gate 1 DG
for 1 sliding gaTe, swing gaTe, 
Barrier, sliding door  for 
condoMiniuM use
usage ColleCtiF pour 1 operateur 
pour portails CoulissaNts, BattaNts, 
Barrières, portes CoulissaNtes

380v Threephase sliding gaTe condoMiniuM use
usage ColleCtiF 1 portail CoulissaNt 
eN eN 3-pHase 380V-230V
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Threephase WITh INVerTer
Threephase 380v-230v sliding gaTe
condoMiniuM use 
usage ColleCtiF pour  CoulissaNt  
eN 380V  3-pHase - 230V

Swing 2 DG
swing gaTes wiThouT liMiT swiTches 
residenTial use 
portails BattaNts saNs FiNs de Course
usage resideNtiel 

Slide DG 
for 230v MoTors wiTh liMiT swiTches
pour moteurs 230 V aVeC FiNs de Course

DIGITAL BOARDS • Armoires digitales

Residential Boards • Armoires Residentielles

Threephase Control Unit (1 motor) • Armoire Triphasée 

Universal Boards • Armoires Universelles
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•	 With standard 4 segments lcd display 
 avec afficheur lcd 4 segments
•	 encoder management/gestion encodeur 
•	 limit switch management
 gestion fin de course
•	 slowdown management 
 gestion ralentissement
•	 programming through JollY 3 terminal
 programmation avec JollY 3
•	 photocell self-test / auto-test photocellule
•	 photocell inputs management
 entrées photocellule réglables
•	 Timed courtesy light
 sortie lumière de courtoisie réglable
•	 Working time self-learning 
 autoapprentissage temps de travail
•	 safety edge input/entrées barres palpeuses 
• 24V max. 250ma management 
 gestion sortie 24v aux
• Transmitter management through uNI 
 and fIX receivers
 gestion tX  avec récepteurs uni et rF FiX
• sem2 board management
 gestion carte sem 2
• led flashing light management 
 gestion clignoteur à led
• motor and limit switch inversion 
 inversion moteur et fin de course
• logics: automatic, safety, step by step type1, 
 step by step type 2, 2 buttons, deadman
 logique automatique, sécurité, pas à pas type1, 
       pas à pas,type 2, 2 boutons, contact maintenu

…and many more functions.
....et beaucoup d’autres fonctions

code naMe 
noM

QX QX1 QX2

23001245 slide dg with box Bl- avec boîte 20 35 100

Slide DG
elecTroNIc coNTrol uNIT for 230V moTors maNagemeNT for slIdINg or sWINg gaTe operaTors WITh oNe leaf

 armoire pour la gestion de moteurs 230v coulissants ou a Battants avec un vantail 
dIgITal programmINg - programmation digitale

code naMe 
noM

QX QX1 QX2

23001158 gaTe 1 dg
with box Bl- avec boîte

10 20 50

Gate 1 DG
coNTrol uNIT for oNe moTor  armoire pour 1 moteur en 230v 
dIgITal programmINg - programmation digitale

•	 Management	of	one	230V	motor
 gestion d’1 moteur en 230v
•	 Adjustable	slowdown	in	opening	and	closing
 ralentissement réglable en ouverture et en fermeture
•	 Adjustable	pedestrian	opening	
 ouverture piétonne réglable
•	 Led	warning	lamp	/lampe clignotante à led
•	 Connector	for	radio	RF	receiver	
 connecteur pour récepteur  radio rF
•	 Working	time	self-learning	
 autoapprentissage temps de travail 
•	 Encoder	management	/gestion encodeur
•	 Simplified	programming	with	buttons	and	display	
 programmation simplifiée avec touches et afficheur
•			 Max	capacity	500	mA		transformer	24V	accessories	
 outlet/ capacité maximale transformateur de 
 500ma en sortie accessoires 24v
•	 Inversion	on	obstacle	with	encoder	
 inversion sur obstacle avec encodeur
•	 Balanced	or	standard	safety	edge	management 
 gestion tranche de sécurité balancée ou standard
•	 Differentiated	torque	adjustment	for	opening	
 and closing/ réglage couple différencié entre 
 ouverture et fermeture
•	 programming through JollY 3
 programmation par le programmateur JollY 3
•	 Automatic,	safety	and	step	by	step	type	1,	step		 	 	
 by step type 2, 2 buttons, dead-man logics
 logique automatique, sécurité, pas à pas type1, pas 
 à pas type 2, 2 boutons, contact maintenu
•	 Motor	inversion	and	limit	switch	(right/left	
 mounting)/inversion moteur et fin de course 
 (montage droit/gauche)
•	 Automatic	closing	adjustment	
 disposition refermeture automatique
•	 Start	in	pause	adjustment/disposition start en pause
•	 Prepared	for	Master/Slave	function  
 prévue pour fonction master/slave
•	 Adjustable	courtesy	light	output	up	to	4	minutes	
 sortie lumière de courtoisie réglable jusqu’à 4 minutes
•	 Number	of	performances	before	assistance	
 nombre de manoeuvres avant assistance
•	 Settable	photocell	inputs/entrées photocellule réglables 
•	 Extractable	terminals	/Borniers de raccordement extractibles
•	 Photocell	self-test	/ autotest photocellule

…and many other functions/et beaucoup d’autres fonctions
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66

325245

78

50

238183

75

66

325245

78

50

238183

75

Bld
Bl

DIMENSIONS (mm)

DG

DG Swing 2 DG  
230V coNTrol uNIT for sWINg gaTes WIThouT lImIT sWITch
armoire pour portails Battants en 230v sans Fin de course
dIgITal programmINg - programmation digitale

Gate 1 DG Threephase
WITh INVerTer, coNTrol uNIT for 230V / 380V operaTors 
armoire de commande pour moteurs en 230v / 380 v
dIgITal programmINg - programmation digitale

code naMe/noM

23105350 Bl small plastic box
23105355 Bld big plastic box 
23105430 Bl MaX  big metal box 300x380x180mm

gaTe 1 dg Threephase with inverTer

Bl MaX

gaTe 1 dg Threephase

•				 electronic control unit with digital multilingual 
 programming to be combined with 230V swing    
 gate operators without limit switch 
      armoire électronique avec programmation numérique 
 multilingue à combiner avec les opérateurs pour 
 battants 230v sans fin de course
•				 Automatic	logic	(6	modes),	semi-automatic	(6	modes),	
 dead man, open and close/logique automatique 
 (6 modes) , semiautomatiques (6 modes), contact 
 maintenu, ouvrir et fermer
•					Slow	down	in	opening	and	closing	separately		 	 	
	 adjustable/ralentissement en ouverture et fermeture   
 réglables séparément
•					Separate		motor	torque	adjustment 
      couple moteur réglables séparément 
•				 Operation	time	self-learning 
      auto-apprentissage temps de travail
•				 Self-test	on	photocell
     auto-test sur des cellules photoélectriques
•				 self-diagnosis on the display/auto-diagnostic sur l’afficheur 
•				 Timed courtesy light /lampe de courtoisie temporisée
•				 electric lock management /gestion de serrure électrique 
•				 Programmable	inputs	/ entrées programmables 
•				 Removable	terminal	/ Bornier amovible  
•				 RF	UNI	or		RF	FIX		management	(for		fixed	code		 	 	
 transmitters’ management)/gestion du récepteur rF 
 uni ou rF FiX (pour la gestion de émetteurs à code fixe) 
•				 Pedestrian	opening	/ ouverture piétonne
•			 Max	capacity	500mA		transformer	24V	accessories	
 outlet/capacité maximale transformateur de 
 500ma en sortie accessoires 24v
•				 Programming		and	update	via	Jolly	3
     programmation et mise à jour via Jolly 3
•				 Work	Time	/ temps de travail
•				 Leaf	delay	time	/	temps  retard vantail  
•				 No.	maneuvers	for	assistance
      n°de manoeuvres  pour l’assistance 
•				 PUSH	–OVER	function	management
     gestion fonction push-over 
•				 Safety	edge	management	/ gestion tranche de sécurité
•			 24V	LED	warning	lamp	management	
 gestion clignoteur  à led 24v
•				 24V	aux	management	programmable	
 gestion de 24v aux programmable
.... and many other functions /et beaucoup d’autres fonctions
 

•	 Management	of	one	230V	/	380V	motor
 gestion d’1 moteur en 230v / 380v 
•	 Adjustable	pedestrian	opening	
 ouverture piétonne réglable
•	 led warning lamp / lampe clignotante à led
 Built-in	radio	decoding	for	RF	UNI	(max.	30		 	
	 users	fix	code	or	800	users	rolling	code	coding)	
 décodage radio incorporé pour rF uni (max. 30   
 utilisateurs code fixe ou 800 utilisateurs codage   
 rolling code)
•	 Working time self-learning 
 autoapprentissage temps de travail 
•	 Simplified	programming	with	buttons	and		 	
 display/programmation simplifiée avec touches 
 et afficheur
• overload  thermal relay 
 relais de surcharge thermique
•	 Balanced	or	standard	safety	edge	management 
 gestion tranche de sécurité balancée ou standard
•	 programming through JollY 3
 programmation par l’intermédiaire du JollY 3
•	 automatic, security and step by step type
 1, step by step type 2, 2 buttons, dead-man   
 logics / logique automatique, sécurité, pas à pas   
 type1, pas à pas type 2, 2 boutons, contact maintenu
•	 Motor	inversion	and	limit	switch	(right/left		 	
 hand mounting)/inversion moteur et fin 
 de course (montage droit/gauche)
• prepared for master/slave function  
 prévue pour fonction master/slave
•	 Adjustable	courtesy	light	output	up	to	4		 	
 minutes/sortie lumière de courtoisie réglable   
 jusqu’à 4 minutes
•	 Number of performances before assistance 
 nombre de manoeuvres avant assistance
•	 settable photocell inputs
 entrées photocellule réglables 
•	 extractable terminals 
 Borniers de raccordement extractibles
•	 photocell self-test / autotest photocellule

…and many other functions /et beaucoup d’autres   
fonctions*on request inverter  with single-phase 230v input and threephase output 

*sur demande inveter avec entrèe monophase 230V et sortie triphase 
**on request inverter with input 230v threephase or 380v threephase output 230v threephase
** *sur demande inveter avec entrèe triphase 230V ou 380V triphase et sortie 230V triphase 

code naMe 
noM

23001113 gaTe 1 dg Threephase with Bld
23001235* gaTe 1 dg inverter (1,5 Kw) i= 380v Threephase o= 380v Threephase with Bl MaX
23001240* gaTe 1 dg inverter (1,5 Kw) i= 230v Threephase o= 380v Threephase with Bl MaX
23001236** gaTe 1 dg inverter (0,75 Kw) i= 230v  monophase o= 230v Threephase with Bl MaX
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code naMe/noM QX QX1 QX2

23021096 swing 2 dg with box Bl / avec boîte 20 35 100
23021096fc swing 2 dg  fc (with connector limit switches and plastic box BL)
23021096le swing 2 dg  le (card LE, plastic box BL)
23021096fcle swing 2 dg  fcle (with connector limit switches, card LE, plastic box BL)
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Bld Bl
DIMENSIONS (mm)

66

325245

78

50

238183

75

66

325245
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50
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DG

•				 electronic control unit with digital multilingual 
 programming to be combined with 230V swing    
 gate operators without limit switch 
      armoire électronique avec programmation numérique 
 multilingue à combiner avec les opérateurs pour 
 battants 230v sans fin de course
•				 Automatic	logic	(6	modes),	semi-automatic	(6	modes),	
 dead man, open and close/logique automatique 
 (6 modes) , semiautomatiques (6 modes), contact 
 maintenu, ouvrir et fermer
•					Slow	down	in	opening	and	closing	separately		 	 	
	 adjustable/ralentissement en ouverture et fermeture   
 réglables séparément
•					Separate		motor	torque	adjustment 
      couple moteur réglables séparément 
•				 Operation	time	self-learning 
      auto-apprentissage temps de travail
•				 Self-test	on	photocell
     auto-test sur des cellules photoélectriques
•				 self-diagnosis on the display/auto-diagnostic sur l’afficheur 
•				 Timed courtesy light /lampe de courtoisie temporisée
•				 electric lock management /gestion de serrure électrique 
•				 Programmable	inputs	/ entrées programmables 
•				 Removable	terminal	/ Bornier amovible  
•				 RF	UNI	or		RF	FIX		management	(for		fixed	code		 	 	
 transmitters’ management)/gestion du récepteur rF 
 uni ou rF FiX (pour la gestion de émetteurs à code fixe) 
•				 Pedestrian	opening	/ ouverture piétonne
•			 Max	capacity	500mA		transformer	24V	accessories	
 outlet/capacité maximale transformateur de 
 500ma en sortie accessoires 24v
•				 Programming		and	update	via	Jolly	3
     programmation et mise à jour via Jolly 3
•				 Work	Time	/ temps de travail
•				 Leaf	delay	time	/	temps  retard vantail  
•				 No.	maneuvers	for	assistance
      n°de manoeuvres  pour l’assistance 
•				 PUSH	–OVER	function	management
     gestion fonction push-over 
•				 Safety	edge	management	/ gestion tranche de sécurité
•			 24V	LED	warning	lamp	management	
 gestion clignoteur  à led 24v
•				 24V	aux	management	programmable	
 gestion de 24v aux programmable
.... and many other functions /et beaucoup d’autres fonctions
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code naMe 
noM  

QX QX1 QX2

23023025 gaTe 2 dg with box Bld -  avec boîte Bld 20 35 100
23023022 gaTe 2 dg lse* with multifunction card lse with box Bld 

                                avec carte multi fonction lse et avec boîte Bld
20 35 100

23023023 gaTe 2 dg le  with position gate card with box Bld 
                            avec carte position gate et avec boîe Bld

20 35 100

Gate 2 DG
coNTrol uNIT for TWo 230V moTors 
armoire pour 2 moteurs en 230v
dIgITal programmINg - programmation digitale

code naMe/noM

23105350 Bl small box
23105355 Bld big box

•	 management of two 230 Vac motors with or
  without limit switch
 gestion de 2 moteurs 230 vac avec ou sans fin   
 de course
•	 Adjustable	pedestrian	opening	
 Fonction ouverture piétonne réglable
•	 Automatic	logic	(6	modes),	semi-automatic	(6		 	
 modes), dead-man, open and close logic
 logique automatique (6 modes), semi-automatique 
 (6 modes), contact maintenu, ouvre et ferme
•	 Adjustable	slowdown	in	opening	and	closing	for
 each leaf and direction 
 ralentissement en ouverture et en fermeture 
 réglable pour chaque vantail et chaque direction
•	 Adjustable	motor	torque	for	each	leaf	and	
 direction 
 couple moteur réglable pour chaque vantail et 
 chaque direction
•	 Working	times	self-learning	
 autoapprentissage temps de travail 
•	 Photocells	self-test	/ autotest sur photocellule
•	 Self-diagnostics	/ autodiagnostic
•	 Settable	photocells	inputs	
 entrée photocellules réglables
•	 Adjustable	courtesy	light	output	up	to	4	minutes 
 sortie lumière de courtoisie réglable jusqu’à 
 4 minutes
•	 Electrolock	management	
 gestion serrure électrique
•			 Max	capacity	800	mA	transformer	24V	accessories	
 outlet/ capacité maximale transformateur de 
 800 ma en sortie accessoires 24v
•	 Led	warning	lamp	/lampe clignotante à led
•	 Extractable	terminals	
 Borniers de raccordement extractibles
•	 Built-in	radio	decoding	for	RF	UNI	(max.	30	
	 users	fix	code	or	800	users	rolling	code	coding)	
 décodage radio incorporé pour rF uni ( max. 30 
 utilisateurs code fixe ou 800 utilisateurs codage 
 rolling code )
•		 Differentiated	leaf	delay	for	opening	and	closing	
 temps de retard vantail  différentié   entre ouverture 
 et fermeture 
•	 Encoder/Amperometric	sensitivity	adjustment	
	 (for	electromechanical	operators)	 
 réglage sensibilité encodeur/ampérometrique 
 (pour électromécaniques)
•	 Programming	through	JOLLY	3
 programmation par le programmateur JollY 3
•	 Number	of	performances		for	assistance  
 nombre de manoeuvres avant assistance
•	 PUSH-OVER	function	management	with	
 optional periodical push over 
 gestion fonction push-over avec option push 
 over périodique
•	 24V	Aux	output	management	
 gestion sortie 24v aux
•	 Safety	edge	management	in	opening	and	closing 
 gestion tranche de sécurité en ouverture et en 
 fermeture
•	 Reversing	stroke	/coup inversant
•	 Optional	external	module	for	traffic	light	
 management
 option module externe pour gestion feu
•	 Managment	safety	resistive	or	standard	edge 
 gestion de tranches de sécurité resistives ou 
 standard

       …and many other functions 
 ...et beaucoup d’autres fonctions
 

*on request available device to manage oil heath combined with gaTe 2 dg and lse 
  * sur demande sonde pour gestion température et activation chauffage d’huile avec gate 2 dg et  lse
      cod. 23105019   KiT proBe for hydraulic operators (see page 104)
     cod. 23105019  Kit proBe pour opérateurs hydraliques (voir pag.104)


