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YEARS WARRANTY

YEARS WARRANTY

YEARS WARRANTY

 

 

DIMENSIONS (mm)

Lepus SECTIONAL
GEARMOTOR IN OIL BATH FOR SEMI-INTENSIVE AND INTENSIVE USE FOR SECTIONAL DOORS
MOTOREDUCTEUR A BAIN D’HUILE A USAGE SEMIINTENSIF ET INTENSIF POUR PORTES 
SECTIONNELLES

•		 SEA TOTAL QUALITY: All main parts are 
 made and tested inside the SEA facilities
 QUALITE TOTALE SEA: Tous les principaux 
 composants sont réalisés et testés en interne
  chez SEA
•		 Aluminium die-cast body 
 Corps en aluminium moulé sous pression
•		 Mechanical twin-disk clutch in oil bath 
 (anti-crushing safety) 
 Embrayage mécanique bi-disque à bain d’huile 
 (sécurité anti-écrasement)
•		 GATE 1 DG control unit for outside for all 
 demanding functions
 Armoire de commande GATE1 DG externe pour  
 répondre à toutes les exigences en termes de 
 fonctionnalité
•		 Encoder (Obstacle detection sensor) for max. 
 operation safety  
 Encodeur (capteur de détection d’obstacles) 
 pour une sécurité maximale d’utilisation

CODE NAME
NOM

MAX DOORS DIMENSIONS 
DIMENSION MAXI PORTAIL

(m2)

FREQUENCy OF USE 
FREQUENCE UTILISATION 

(%)

PCS PER PALLET
NOMBRE PAR PALETTE

11110350 LEPUS 1600 
Sectional monophase (without control unit)*

30 70 -

11110400 LEPUS 1800
Sectional threephase 380V (without control unit)*

35 80 -
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* GATE 1  DG  or GATE 1 DG Threephase recommended external control unit 
* Armoire de commande externe conseillée : GATE 1 DG ou GATE 1 DG Triphasè

12715035 12715050 12715040
CORZ36 + 
Adaptor ø 25.5
CORONA Z36 
+ adapteur ø 25.5

CORZ46 + 
Adaptor ø 25.5 
CORONA Z46 
+ adapteur ø 25.5

CORZ36AD32 + 
Adaptor ø 32
CORONA Z36 
+ adapteur ø 32

12715055 12715045 12715060 
CORZ46AD32 + 
Adaptor ø 32 
CORONA Z46 
+ adapteur ø 32

CORZ36AD40 + 
Adaptor ø 40.2
CORONA Z36 
+ adapteur ø 40.2

CORZ46AD40 + 
Adaptor ø 40.2 
CORONA Z46 
+ adapteur ø 40.2

16101025 16101026 12715015 12715005 16200071
PDZ1620LS  
Double pinion Z16 Z20 
Pignon double Z16 Z20

PDZ16-20S 
Double pinion Z16 Z20 
Pignon double Z16 Z20

GCATS 
Joint for chain 
joint pour chaine

CATS 
Chain 1/2” x 5/16 (pack of 2 m) 
Chaine 1/2” x 5/16 (boite de 2 m)

PLATELS 
Fixing plate
Plaque d’ancrage

Easily adjustable,mechanical limit 
switch with chain transmission
Fin de course mécanique avec 
transmission à chaine facilement réglable

Manual release with lever and 5m 
cable
Déverrouillage manuel à levier avec 
câble de 5 m


